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Quick-Start-Guide

Kurzanleitung für PERMA-Guard – Graffiti-Schutz-System

1   Temperatur

 �Die Luft- und Untergrundtemperatur muss während  
der Verarbeitung und Trocknung zwischen + 10 °C und 
unter + 35 °C liegen

2   Wetter

 �Verarbeitung nicht bei Regen oder hoher  
Luftfeuchtigkeit (> 85 %)

 �Starke Sonneneinstrahlung vermeiden

3   Untergrund

 �Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und 
fettfrei sein! 

 Die Untergrundfeuchtigkeit darf max. 5 % betragen!
 ��Primer XT empfohlen? Bitte beachten Sie die Tabelle 
„Beschichtungsaufbau“ auf Seite 8

4   Mischen / Mixen

 �2 : 1 auf Volumenbasis (Coating : Härter)
 �Komponente B (Härter) in Komponente A (Coating)  
einbringen und mit Rührholz o. ä. mind.  2 Minuten  
gut umrühren/mischen

 �5-kg-Gebinde müssen mechanisch (z. B. mit  
Akkuschrauber und Lackquirl) gemischt werden

 �Verarbeitungszeit nach dem Mischen: ca. 45 Minuten 

Das Verarbeitungsvideo finden Sie unter: https://youtu.be/GMP7gCeu9Yk



5   Aufbringen mit Rolle / Walze

 �Nur Mikrofaserwalzen verwenden – Florhöhe: 4 – 6 mm  
 �2 Schichten! aufbringen – Pro Schicht Nass-Schicht-
stärke von mind. 50 µ (Mikron) / max. 75 µ (Mikron) 

 �Trockenzeit zwischen den Schichten: ca. 4 – 6 Stunden 
bei 25 °C

 �Ultramatt/Matt während der Verarbeitung wiederholt 
umrühren, um Glanzbildung zu vermeiden

7   2. Schichtdickenmessung

 �Schichtdicken-Messkamm hier bestellen:  
www.graffiti-guard.net/messkamm

 �Schichtdicken Hinweis – �Mehr auf Seite 12 

8   Schlagregenschutz

 �Nach dem Abtrocknen der Endbeschichtung an  
Übergängen von Fassadenfarbe zu geschützter Fläche  
eine Hydrophobierung (z. B. SEMI-Guard) aufbringen

 �Hinterlaufen von Regen/Feuchtigkeit wird so vermindert
 Mehr dazu auf Seite 13

6   Aufbringen mit Spritzverfahren

 �Spritzverfahren: HVLP / Airless / Lackierpistole
 �Nur 1 Schicht! Nass-in-Nass-Schichtstärke von  
mind. 100 µ (Mikron) / max. 120 µ (Mikron) 

 �Trocken nach ca. 4 – 6 Stunden bei 25 °C
 �Im Spritzverfahren kann eine Verdünnung mit max. 5 – 7 % 
demineralisiertem Wasser vorgenommen werden

Schichtdickenmessung: https://www.youtube.com/watch?v=eYxNxHkdyzM  
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permanenter
Graffiti-Schutz

permanenter
Graffiti-Schutz

PERMA-Guard ist ein leistungsstarkes permanentes Anti-Graffiti-Schutzsystem als 2K-PU-Beschichtung (Polyurethan)  
auf Wasserbasis. Die Graffiti-Schutzschicht ermöglicht ein bis zu 130maliges Entfernen von Graffiti ohne Erneuerung der 
Schutzschicht und bietet damit einen anspruchsvollen und dauerhaften Schutz gegen Graffiti. Das Material vergilbt  nicht 
und ist UV-beständig. Es ist in klar, weiß und vielen RAL- und NCS-Tönen sowie in den Grenzgraden glänzend, seidenmatt, 
matt und ultramatt lieferbar. PERMA-Guard ist im Verzeichnis der geprüften Anti-Graffiti-Systeme (RAL) gelistet.

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

Mineralische Untergründe (mit/ohne Farbanstrich):
 Putz, Rauputz, Buntsteinputz
 Fassadenfarben und Lacke
 Pulverbeschichtung
 Holz, Metall, alle Kunststoffe, Planen, Banner
 Fliesen, Ziegel, Klinker und Backsteine mit Farbanstrich
 Beton, Sichtbeton
 Kalksandstein mit Farbanstrich
 Faserzementplatten

Naturstein-Untergründe (mit Farbanstrich):
 Sandstein
 Marmor / Granit
 Travertin
 Sonstige Natursteine

Für einige Untergründe ist ein Haftprimer  
(PERMA-Primer XT) nötig, um die Untergrundhaftung  
zu erhöhen oder ein Abdunkeln des Untergrundes zu 
vermindern.

1  Permanenter Graffiti-Schutz wird auf 
Untergrund aufgebracht.

4  Graffiti wird mit Graffiti-Entferner und 
Lappen einfach entfernt. Schutzschicht wird 
nicht beschädigt.

2  Mittlere Diffusion bei aufgebrachtem 
permanenten Graffiti-Schutz.

5  Permanenter Graffiti-Schutz muss nicht 
erneuert werden. Über 100 Reinigungen möglich.

3  Farbanschlag auf permanenten Graffiti- 
Schutz. Graffiti-Farbe wird an der Oberfläche  
gehalten. Kein tiefes Eindringen der Farbe in  
den Untergrund.   

Funktionsweise
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 �Über 130 Reinigungen ohne Erneuerung der  
Schutzschicht möglich

 �Umweltfreundliche und einfache Graffiti-Entfernung
 �2-K-PU-Graffiti-Schutz-Beschichtung auf Wasserbasis
 �Schützt auch gegen Salz, Verschmutzung, Moos und  
Schimmel

 �Graffiti-Schutzlack ohne gefährliche Inhaltsstoffe – 
auch für den Innenbereich einsetzbar

Produktmerkmale 

 �PERMA-Guard ist gelistet im Verzeichnis der geprüften Anti-Graffiti-Systeme – 
RAL 841/2 (Gütegemeinschaft Anti-Graffiti) zertifiziert

 �Geprüft nach DIN EN ISO 7783-2: Wasserdampfdurchlässig gemäß Klasse 2  
(mittel dampfdiffusionsoffen)

 �Geprüft und zertifiziert in Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 

Zulassungen/Prüfungen

 �Transparent und vielen RAL- und NCS-Farbtönen  
lieferbar

 �Kaum sichtbare Veränderung der Oberfläche
 �In vier Glanzgraden erhältlich: Ultramatt, Matt, Satin und  
Hochglanz

 �Vermindert die Haftung von Plakaten und Aufklebern
 �Auf fast jedem Untergrund anwendbar
 �Funktionsfähigkeit des Schutzlackes bis zu 10 Jahren

Gefahrenhinweise

Sicherheitsdaten

Siehe Sicherheitsdatenblatt – Download unter www.graffiti-guard.net

Rechtshinweise

Die Informationen und Daten in dieser Technischen 
Broschüre basieren auf unseren praktischen Erfahrungen 
und Erkenntnissen. Aufgrund unterschiedlicher Praxis-
voraussetzungen wird eine Allgemeinverbindlichkeit 
ausgeschlossen. 

Eigenversuche hinsichtlich Eignung und Verwendung 
durch den Anwender sind durchzuführen. Mit Erscheinen 
einer neuen Technischen Broschüre, verlieren frühere 
Ausgaben ihre Gültigkeit.



6

Lieferform

Gebinde

RAL- und NCS-Farbtöne

Anwendungsbeispiele für Graffiti-Schutz in RAL-Farbtönen

Artikel-Bezeichnung Eigenschaft Artikel-Nr. Gebinde

Perma-Guard klar – Ultramatt GS-009-01 1 kg

Perma-Guard klar – Ultramatt GS-009-05 5 kg

Perma-Guard klar – Matt GS-010-01 1 kg

Perma-Guard klar – Matt GS-010-05 5 kg

Perma-Guard klar – Satin GS-011-01 1 kg

Perma-Guard klar – Satin GS-011-05 5 kg

Perma-Guard klar – Hochglanz GS-012-01 1 kg

Perma-Guard klar – Hochglanz GS-012-05 5 kg

Unser permanenter Graffiti-Schutz PERMA-Guard kann in nahezu 
allen RAL- und NCS-Farbtönen angemischt werden. 
Graffiti-Schutz kann somit in Maler- und Lackierarbeiten integriert 
werden. So ist eine farbige Untergrundgestaltungen möglich, die 
dauerhaft und effektiv vor Schmierereien schützt. 

RAL-/NCS-Farbtöne können gesondert bestellt werden. Produktions-
bedingt ist bei einer Bestellung von RAL-/NCS-Farbtönen eine  
Mindestbestellmenge von 6 x 1 Liter oder 1 x 5 Liter vorgegeben.

Fassadengestaltung Verkehrszeichenanlagen Verteilerkästen
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Technisches Merkblatt

Technische Daten

Glanzgrad Glänzend > 85 Glanzgrad bei 60°-Winkel

Seidenmatt 40 – 50 Glanzgrad bei 60°-Winkel

Matt 15 – 20 Glanzgrad bei 60°-Winkel

Ultramatt < 5 Glanzgrad bei 60°-Winkel

Farbton Transparent (klar), RAL-Farben, NCS-Farben

Verbrauch Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei ca. 150 – 200 ml/m² (insgesamt)

Werkstoffbasis 2K-PU-Beschichtung (Polyurethan) auf Wasserbasis

Verarbeitungszeit / Tropfzeit ca. 45 Minuten bei 20 °C

pH-Wert 7,5 – 8,5

Verdünnung Bei Verarbeitung mit der Rolle: max. 5 % mit demineralisiertem Wasser 
Bei Verarbeitung im Spritzverfahren: max. 7 % mit demineralisiertem Wasser

Dichte 1,35 – 1,40 g/cm3 (20 °C)

Wassergefährdungsklasse Klasse: 1 (schwach wassergefährdend)

Mischungsverhältnis Komponente A (Coating) : Komponente B (Härter) = 2 : 1 auf Volumenbasis (ml)

Flammpunkt > 100 °C

VOC < 140 g/l

Trockenzeiten überstreichbar (2. Schicht) nach ca. 6 – 8 Stunden (20 °C)
vollständige Aushärtung nach 7 Tagen

Diffusionsfähigkeit DIN EN ISO 7783-2: Klasse 2 – mittel dampfdiffusionsoffen

Lagerfähigkeit In gut verschlossener, ungeöffneter Verpackung 12 Monate haltbar, 
Behälter kühl und trocken lagern sowie vor Frost schützen

Reversibilität / Überarbeitung Schwer zu entfernen / gut zu überarbeiten

Verarbeitungstemperatur unterste Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: +10 °C
oberste Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:   +35 °C

Verarbeitungsmethoden Walze / Rolle
HVLP / Airless / Lackierpistole

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste aushärten lassen 
und als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle/Hausmüll entsorgen

Brandschutzklasse schwer entflammbar – zertifiziert nach B1 gemäß DIN 4102-1

Hinweis

In der Graffiti-Szene werden in letzter Zeit auch vermehrt 
Zusätze (Säuren, sehr starke Lösemittel und extra Pigmente) 
zu den Tinten beigemischt, die auch den Graffiti-Schutz 
kurzfristig weichmachen können. Massive Schatten können 
aber durch Bleichen ebenfalls entfernt werden. 

Diese Problematik tritt nur bei Markern und Tinten auf,  
da diese verändert werden können. 
Bei allen Arten von Farbsprays tritt diese Problematik 
nicht auf. Farbsprays lassen sich grundsätzlich schnell 
und ohne Schatten entfernen.
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Beschichtungsaufbau

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren Bearbeitung können wir in diesem Datenblatt nicht abhandeln. 
Sollte Ihr Untergrund hier nicht aufgeführt sein, empfehlen wir Ihnen mit unseren Technikern Rücksprache zu halten
oder eine Testfläche anzulegen. Gerne beraten wir Sie oder legen Ihnen projektbezogene Muster an.

ACHTUNG! Auf Fassadenfarben mit Lotus-Effekt bzw. stark hydrophoben Eigenschaften, sowie nachträglich imprägnierten 
Fassaden kann kein PERMA-Guard aufgebracht werden.

Untergrund Empfohlener Schichtaufbau Hinweis
PERMA-Primer (XT)  

Grundierung für  
PERMA-Guard

PERMA-Guard  
permanent  
2-K-PU-WB

Farbe/Fassadenfarbe + + PERMA-Primer XT entfällt, wenn Farbe auf Acrylbasis

Lacke/Sprühlacke + + PERMA-Primer XT entfällt, wenn Lack auf Acrylbasis

Putz
unbeschichtet + +

beschichtet + + PERMA-Primer XT entfällt, wenn Farbe auf Acrylbasis

WDVS 
unbeschichtet + +

beschichtet + + PERMA-Primer XT entfällt, wenn Farbe auf Acrylbasis

Faserzementplatten/  
Fassadenplatten

unbeschichtet – – Mit werkseitiger Hydrophobierung.  
Empfohlener Graffiti-Schutz: SEMI-Guard

beschichtet + + ohne werkseitige Hydrophobierung

Beton/Sichtbeton
unbeschichtet     + (1)     + (1) (1) Innenbereich 

beschichtet + +

Kalksandstein
unbeschichtet – – Empfohlener Graffiti-Schutz: SEMI-Guard

beschichtet + +

Natursteine  
(Sandstein, Travertin …)

unbeschichtet – – Empfohlener Graffiti-Schutz: SEMI-Guard

beschichtet + +

Holz 
unbeschichtet + + Ohne Hydrophobierung

beschichtet + +

Kunststoffe 
unbeschichtet + +

beschichtet + +

Metall 
unbeschichtet + +

beschichtet + +

Asphalt/Teer (Straße) unbeschichtet – – Empfohlener Graffiti-Schutz: SEMI-Guard

Fliesen unbeschichtet – – Empfohlener Graffiti-Schutz: SEMI-Guard

Glas unbeschichtet – –

Klinker unbeschichtet – – Empfohlener Graffiti-Schutz: SEMI-Guard

Kunstharz-/Buntsteinputz unbeschichtet + +

Mauerwerk/Sichtmauerwerk unbeschichtet – – Empfohlener Graffiti-Schutz: SEMI-Guard

Plexiglas/PMMA/Acrylglas unbeschichtet + +

Waschbeton unbeschichtet – – Empfohlener Graffiti-Schutz: SEMI-Guard

Werbeplanen/Planen/PVC-Banner unbeschichtet – +

Ziegel unbeschichtet – – Empfohlener Graffiti-Schutz: SEMI-Guard

Pulverbeschichtung beschichtet + + ggf. ohne Perma-PRIMER möglich

unbeschichtet 	= 	ohne Farb- oder Lackanstrich  
beschichtet 	 = 	mit Farb- oder Lackanstrich



Mineralische Untergründe (mit/ohne Farbanstrich)

 Putz, Rauputz
 Fassadenfarbe (wenn keine Acrylbasis)
 Ziegel, Klinker, Backsteine (mit Farbanstrich)
 Beton (Sichtbeton)
 Faserzementplatten (ohne Hydrophobierung)  
 Kunstharz- und Buntsteinputz
 Lack (wenn keine Acrylbasis)
 Kunststoffe, Plexiglas / PMMA / Acrylglas
 Metall
 Holz

 Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen Untergründen
 Geruchlos
 Kaum sichtbare Veränderung der Oberfläche
 1-K-Grundierung / Haftprimer
 Geeignet für viele verschiedene empfindliche Untergründe
 Für Außen- und Innenbereich einsetzbar

Verarbeitungshinweise – Perma-PRIMER XT

Perma-PRIMER XT ist eine einschichtige Grundierung zur Verbesserung der Haftung von PERMA-Guard und um ein 
Abdunkeln bei saugenden Untergründen zu vermindern. Perma-PRIMER XT wird auf porösen und saugenden  
Untergründen sowie glatten und empfindlichen Untergründen verwendet, wie z. B. PVC, Kunststoffen und Metallen, 
alten Fassaden- und Lackfarben und Holz. 

Anwendungsgebiete Verarbeitungshinweise

Merkmale

Technische Daten

Artikel-Bezeichnung Eigenschaft Artikel-Nr. Gebinde

Perma-PRIMER XT klar GS-040-01 0,75 L

Perma-PRIMER XT klar GS-040-02 2,5   L

Farbe Milchig – farblos, klar nach Trocknen

Verbrauch Der Verbrauch ist abhängig  
von der Porosität des Untergrundes, 
ca. 10 m²/L  

Trocknung Staubtrocken nach ca. 30 Minuten, 
überstreichbar nach 3 – 4 Stunden

Verdünnung nicht verdünnen

Dichte ca. 1.03 g/cm³

Glanzgrad Seidenglanz

Wetter

Die Luft- und Untergrundtemperatur muss während der 
Verarbeitung und Trocknung über 10 °C und unter 30 °C 
liegen. Verarbeitung nicht bei Regen oder hoher Luft-
feuchtigkeit (> 85 %). 

Untergrund 

 �Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und  
frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein 

 �Nicht auf frischem Beton (pH-Wert < 8), Putz oder  
Fassadenfarben anwenden 

Verarbeitung

 �Vor der Verarbeitung gut umrühren.Nur geeignete  
Roller/Walzen (z. B. Mikrofaser) verwenden!

 �KEINE Schaumstoff-/Schaumstoffkernwalzen für den 
Auftrag verwenden!

 �Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes wird eine  
dünne Schicht Perma-Primer XT aufgetragen

 �Nass-Schichtstärke von min. 40μ (Mikron) 
= Trocken-Schichtstärke min. 20μ (Mikron)

Weitere Info zum Perma-PRIMER XT finden Sie hier: www.graffiti-guard.net

∂ Bitte beachten Sie die Tabelle „Beschichtungsaufbau“ 
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Verarbeitungshinweise – PERMA-Guard

 �Anwendungsbereiche: außen und innen  
(in gut belüfteten Räumen) anwendbar

 �Verarbeitung nicht bei Regen oder hoher  
Luftfeuchtigkeit (> 85 %) ausführen

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig,  
fettfrei und frei von trennenden Substanzen  
(z. B. Öl, Fett, Wachs, ...) sein! 

Die Untergrundfeuchtigkeit darf max. 5 % betragen!  
Untergrundfarbe muss trocken sein! Nicht auf frischen 
Beton oder frischen Putz aufbringen! Nicht unterhalb  
des Taupunktes verarbeiten.

Primer XT empfohlen? Bitte beachten Sie die Tabelle 
„Beschichtungsaufbau“ auf Seite 8.  Sollte Ihnen die 
Fassadenfarbe/Lack nicht bekannt sein oder es sich um 
KEINE Fassadenfarbe auf Acrylbasis handeln, empfehlen 
wir Ihnen als Grundierung PERMA-Primer XT aufzutragen.

Mischen 

 �Komponente B (Härter) in Komponenete A (Coating) 
einbringen und mit einer breiten Spachtel mind.  
2 Minuten gut mischen

 �Das gemischte Material in einen sauberen Behälter 
umfüllen und direkt verwenden

 �ACHTUNG! 5-kg-Gebinde müssen mechanisch (z. B. mit 
Akkuschrauber und Lackquirl) gemischt werden 

 �Immer nur soviel Schutzlack anmischen, wie Sie  
innerhalb der angegebenen Topfzeit (ca. 45 Minuten) 
verarbeiten können! 

 �Während der Verarbeitung / Applikation empfiehlt es sich,  
das gemischte Material immer wieder umzurühren. 
Gefahr: Abweichung im Glanzgrad!

 �Das Material ist im flüssigen Zustand milchig und nach 
der Trocknung transparent

Wir empfehlen bei einer großflächigen Verarbeitung immer eine Testfläche hinsichtlich Untergrundhaftung,  
Glanzgrad und farblicher Veränderung anzulegen.

 �Die Luft- und Untergrundtemperatur muss  
während der Verarbeitung und Trocknung  
zwischen 10 °C und 35 °C liegen

 �Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Auf Untergründen mit Lotus-Effekt bzw. stark hydro
phoben Eigenschaften sowie nachträglich imprägnierten 
Untergründen, kann kein Graffiti-Schutz aufgebracht 
werden. Dies gilt auch für geöltes, gewachstes oder 
imprägniertes Holz. Für Alternativen können Sie unseren 
technischen Service kontaktieren.

Bei Untergründen mit aufsteigender Feuchtigkeit  
(z. B. denkmalgeschützte Fassaden, Mauerwerk, …) oder 
von deren Rückseiten Feuchtigkeit durchdringen kann 
(z. B. L-Steine, …), kontaktieren Sie unseren technischen 
Service.

Service-Hotline: 0800 – 801 802 22

Verarbeitungsbedingungen

Untergrundprüfung/-vorbereitung

Zubereitung des Materials

 �ACHTUNG! Gemischtes Material nicht in verschlossenen 
Behältern aufbewahren!

 �Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne/
Glanzgrad einer Anfertigung (Charge) verwenden oder 
verschiedene Chargen untereinander mischen

 �Bei RAL-/NCS-Farbtönen vor der Verarbeitung immer 
den Farbton überprüfen

Mischverhältnis

Das Mischverhältnis beträgt 2 : 1 (Coating : Härter)  
auf Volumenbasis 
Beispiel: 200 ml Coating (A) : 100 ml Härter (B)



Verarbeitung mit Roller / Walze 

 �Beim Auftragen mit Walze / Roller kann eine Verdünnung 
mit max. 5 % demineralisiertem Wasser vorgenommen 
werden

 �Das demineralisierte Wasser erst nach dem Mischen  
von Komponente B (Härter) und Komponente A (Coating) 
zugeben

 �Nur geeignete Roller / Walzen (z. B. Mikrofaser, Florhöhe: 
4 – 6 mm) verwenden! KEINE Schaumstoff- / Schaumstoff
kernwalzen verwenden

 �Rolle nach Ende der Verarbeitungszeit wechseln
 �Die Verabeitungszeit (Tropfzeit) beträgt ca. 45 Minuten 
bei 20 °C. Nach Ablauf der Zeit bzw. bei einem Ansteigen 
der Viskosität, kann das Material nicht mehr verwendet 
werden

 �Die Anti-Graffiti-Beschichtung muss in 2 Schichten  
im Kreuzgang aufgebracht werden

 �ACHTUNG! Zweite Schicht erst nach Abtrocknen der 
ersten Schicht aufbringen

 �Trockenzeit: 4 – 6 Stunden bei 25 °C
 �Bei stark strukturierten Untergründen (z. B. Körnung 
über 3 mm) ist es ratsam, eine dünne 3. Schicht PERMA-
Guard oder als erste (1) Schicht Perma-PRIMER XT 
aufzubringen 

 �Um die Funktionalität zu garantieren, muss die zweite 
Schicht innerhalb von 2 Tagen – nach Trocknen der 
ersten Schicht – aufgebracht werden!

Verarbeitungsmethoden

Schichtdicken bei Roller- / Walzen-Verarbeitung
1. Schicht: Nass-Schichtstärke von mind. 50 µ (Mikron) 	 = Trocken-Schichtstärke mind. 25 µ (Mikron)
2. Schicht: Nass-Schichtstärke von mind. 50 µ (Mikron) 	 = Trocken-Schichtstärke mind. 25 µ (Mikron)
= Gesamt-Schichtstärke	 = Trocken-Schichtstärke mind. 50 µ (Mikron)

Schichtdicken bei HVLP-Verarbeitung
1. Schicht: Nass-in-Nass-Schichtstärke von mind. 100 µ (Mikron)	 = Trocken-Schichtstärke mind. 50 µ (Mikron)
= Gesamt-Schichtstärke	 = Trocken-Schichtstärke mind. 50 µ (Mikron)

Verarbeitung mit HVLP-Verfahren

 �Im Spritzverfahren sollte eine Verdünnung mit max.  
7 % demineralisiertem Wasser vorgenommen werden

 �Das demineralisierte Wasser erst nach dem Mischen  
von Komponente B (Härter) und Komponente A (Coating) 
zugeben

 ��Die Anti-Graffiti-Beschichtung wird im Kreuzgang mit 
(2) Lagen nass in nass aufgebracht

Trockenzeiten / Wartezeiten zwischen Arbeitsgängen

 �Staubtrocken nach ca. 2 Stunden
 �Überstreichbar (2. Schicht) nach ca. 4 – 6 Stunden  
bei 25 °C

 �Vollständige Aushärtung nach 7 Tagen bei 20 °C

 �Geeignete Düsen- und Druckeinstellung ist abhängig 
vom Gerätehersteller und sollte über Testfläche ermittelt 
werden

 �Die Verabeitungszeit (Tropfzeit) beträgt ca. 45 Minuten 
bei 20 °C. Nach Ablauf der Zeit bzw. bei einem Ansteigen 
der Viskosität kann das Material nicht mehr verwendet 
werden

 �Trockenzeit: 4 – 6 Stunden bei 25 °C

 �Bei niedrigerer Temperatur, schlechter Belüftung  
und/oder höherer Luftfeuchte, verlängern sich die 
Trockenzeiten

Das Verarbeitungsvideo finden Sie unter: https://youtu.be/GMP7gCeu9Yk



Verarbeitungshinweise – PERMA-Guard

Schichtdicken bei Roller- / Walzen-Verarbeitung

1. Schicht: Nass-Schichtstärke von mind. 50 µ (Mikron)
2. Schicht: Nass-Schichtstärke von mind. 50 µ (Mikron)

Schichtdicken bei HVLP-Verarbeitung

1. Schicht: �Nass-in-Nass-Schichtstärke  
von mind. 100 µ (Mikron) 

Der Nasschichtkamm wird sofort nach Auftrag 
der Beschichtung in die „nasse“ Beschichtung 
senkrecht aufgesetzt.

Für eine korrekte Messung müssen beide äußeren Zacken mit  
Farben/Lack bedeckt sein.

Nass-Schichtdicke ablesen: Der letzte mit Farben/Lack bedeckte Zacken 
zeigt die Nass-Schichtdicke.

Anschließend wird der Messkamm senkrecht  
ca. 1 – 2 cm nach vorne geführt.

Abschließend wird der Messkamm  
senkrecht vom Untergund abgenommen,  
um das Messergebnis abzulesen.

Schichtdickenmessung

Schichtdicken müssen eingehalten werden: 

Zu dünn	 =	� Systemreiniger oder Lösemittel in den 
Farbsprays schädigen die Beschichtung

Zu dick	 =	� Wasser / CO2 kann nicht aus der Beschichtung 
diffundieren

		  ∂ Beschichtung kann nicht richtig aushärten 
		  ∂ Es kann zu Blasenbildung kommen
		  ∂ Beschichtung kann milchig bleiben

Schichtdicken-Messkamm bestellen: www.graffiti-guard.net/messkamm

Schichtdickenmessung: https://www.youtube.com/watch?v=eYxNxHkdyzM  



13

Überarbeiten von PERMA-Guard mit Farben/Lacken

Auf strukturierten und/oder gestrichenen Putzfassaden o. ä. 
1. �PERMA-Guard – Graffiti-Schutz anlaugen –  

z. B. mit Anlauger der Firma Molto, PUFAS o. ä. 
2. �Haftvermittler aufbringen – z. B. 2K-Aqua Epoxy-Primer 

2373 (Brillux), 481 Uniprimer (Disbon) o. ä.

Auf glatten und/oder lackierten Untergründen
1. �PERMA-Guard – Graffiti-Schutz gründlich anschleifen 

oder anlaugen
2. �Haftvermittler (s. o.) aufbringen

Ungeschützte / geschützte Fassadenfläche.

Ca. 15 cm breiter Streifen / Überlappung am Übergang / Kante.

Übergang / Kante von Fassadenfarbe zu PERMA-Guard-geschützter Fläche. 

Imprägnierung / Hydrophobierung (z. B. SEMI-Guard) überlappend auf 
Übergang / Kante aufbringen.

Überarbeiten von PERMA-Guard mit PERMA-Guard 

Auf strukturierten und/oder gestrichenen Putzfassaden o.ä. 
1. �PERMA-Guard – Graffiti-Schutz anlaugen –  

z. B. mit Anlauger der Firma Molto, PUFAS o. ä.
2. �Eine neue Schicht PERMA-Guard aufbringen –  

TSS: ca. 30 my / NSS: ca. 60 my

Auf glatten und/oder lackierten Untergründen
1. �PERMA-Guard – Graffiti-Schutz gründlich anschleifen 

oder anlaugen
2. �Eine neue Schicht PERMA-Guard aufbringen – 

TSS: ca. 30 my / NSS: ca. 60 my

Schlagregen- / Feuchtigkeitsschutz

Überarbeiten

Durch das bei Regen auf der Fassadenfläche ablaufendes Regenwasser, können ggf. geringe Mengen Feuchtigkeit 
hinter den Graffiti-Schutz gelangen. Durch das Auftragen einer Imprägnierung / Hydrophobierung im Übergang, wird das 
Risiko vermindert. 

Fassadenfarbe – ungeschützte Fläche

PERMA-Guard – geschützte Fläche

TSS:	 Trocken-Schicht-Stärke 
NSS: 	Nass-Schicht-Stärke



Graffiti-Entfernung von PERMA-Guard

Remover BLUE: Mit diesem Reiniger lassen sich alle Sprühfarben  
einfach entfernen

Shadow G: Für verbleibende Farbschatten und hartnäckige Tinten  
und Filzmarker

NACLO 13: Für leichte Farbschatten durch extreme Tinten

Graffiti-Entferner

STEP  1 STEP  2 STEP  3

STEP  1 STEP  2 STEP  3

STEP  1 STEP  2 STEP  3

Umgebungsbedingungen

Außentemperatur mind. 10 °C –  
kein Regen – trockener Untergrund.

Arbeitsmaterial

Weicher Schwamm (weißes Pad),  
um Zerkratzen des Graffiti-Schutz-
Lackes zu vermeiden, Microfasertuch, 
Pinsel oder weiche Bürste für  
strukturierte Untergründe, Wasser.

Arbeitssicherheit

Schutzhandschuhe und Sicherheits-
brille. Arbeiten in belüfteten Bereichen 
durchführen. Keine Pumpzerstäuber 
verwenden!

Die angegebenen +130 Reinigungen sind nur mit den genannten Systemreinigern zu gewährleisten!  
Beachten Sie bitte, dass bei unsachgemäßer Reinigung oder Einsatz von fremder Reinigungs-Chemie  
die Gewährleistung entfällt!

Remover BLUE mit Schwamm oder Micro
fasertuch aufbringen und ca. 5 – 10 Min.  
einwirken lassen. Bei größeren Graffiti immer  
in Teilabschnitten arbeiten!

Sollten Farbschatten / Farbwolken bleiben –  
Shadow G mit Schwamm / Microfasertuch 
aufbringen und ca. 3 – 5 Min. einwirken lassen. 
Anschließend mit Wasser waschen / neutralisieren.

Gelöste Sprayfarbe mit Microfasertuch und 
Wasser aufnehmen.

Mögliche Restschatten von extremen Tinten  
mit NACLO 13 / BLEACH G entfernen.  
Fläche abschließend mit Wasser waschen / 
neutralisieren.

Das Reinigungsvideo finden Sie unter: www.graffiti-guard.net/perma-ge
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Service

Schulungen und Workshops

Wir bieten Schulungen und Vorträge zum Thema  
„Antigraffiti“ für Anwender, Architekten und Kommunen  
an. Die Schulungen und Workshops werden 1-tägig und 
2-tägig mit intensivem Praxisblock durchgeführt. 
 
Die Praxis vermitteln wir mit einem autark ausgestatteten 
Graffiti-Entfernungs-Fahrzeug. 

Mehr dazu finden Sie hier: 
https://www.graffiti-guard.net

Schulungen

Starter-Set (UE) – Graffiti-Entfernung

Mit dem Starter-Set (UE) können unterschiedliche Arten  
von Farbsprays und Markern (z. B. Edding) auf vielen  
unempfindlichen Oberflächen wie z. B. Beton, Glas, Klinker, 
Metall, Keramik, Naturstein, Mauerwerk oder bereits mit 
PERMA-Guard geschützten Untergründen entfernt werden. 

 �Für die Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode
 �Entfernen von Sprüh-, Filzstift- und Tintenfarben
 �Geeignet für PERMA-Guard – Graffiti-Schutz
 �Ausreichend für ca. 8 – 10 m² Graffiti-Entfernung

Mehr dazu finden Sie hier: 
https://www.graffiti-guard.net

Anwendungsvideos für die Praxis

Für die Graffiti-Entfernung und den Graffiti-Schutz haben
wir kurze Anwendungsvideos erstellt. Diese geben Ihnen
einen guten Überblick über:

 �Graffiti-Entfernung von verschiedenen Untergründen
 �Schritt-für-Schritt-Anleitungen
 �Was Sie im Vorfeld beachten sollten
 �Nützliche Tipps und Hinweise für die Verarbeitung

https://www.graffiti-guard.net/youtube

Videos
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Anti-Graffiti-System
Graffiti-Guard

+49 (0)172 53 58 237

www.instagram.com/graffitiguard

www.facebook.com/graffitiguard23

www.graffiti-guard.net/youtube

www.twitter.com/GuardGraffiti


