
Graffiti-Entfernung
Schattenentfernung durch Bleichen mit BLEACH G 

Farbmittel: Meist Filzmarker / Edding

Umgebungsbedingungen: Außentemperatur: min. >10 C° - kein Regen –trockener Untergrund

Arbeitsmaterial: BLEACH G, Spachtel, Plastikfolie, Klebeband, Bürste, Wasser 

Arbeitssicherheit: Mind. Schutzhandschuhe. Arbeiten nur in belüfteten Bereichen durchführen. 

1. Nach der Graffiti-Entfernung. Bei 

Filzmarkern/Edding bleiben meist 

Restschatten nach der Graffiti-Entfernung 

bestehen.

2. BLEACH G mittels Spachtel satt auf die 

betroffenen Stellen aufbringen.

3. Älteres BLEACH G kann durch Zugabe von 

NaClO 13 % reaktiviert werden. 

4. Einwirkzeiten: Bei ungeschützten 

Natursteinen 24 - 48 Stunden bei mind. 

10 C° Außentemperatur. Bei 

geschützten Untergründen (PERMA-

Guard) mind. 30 Min. - 4 Stunden.



5. Den Arbeitsbereich mit Folie und 

Klebeband abdecken. 

6. BLEACH G sollte möglichst 

durchgetrocknet sein bevor es mittels einer 

Bürste oder Spachtel abgenommen wird. 

7. Sollten weiterhin Restschatten bestehen, 

den Vorgang bis zur restlosen Entfernung 

wiederholen.

8. Restschatten sind zu 99 % entfernt. 

Nach der Entfernung den gesamten 

Arbeitsbereich mittels Bürste und Wasser 

gründlich reinigen.
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